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Parter
Numer mieszkania
Cl1.2
Powierzchnia mieszkania
76,96m?
Powierzchnia przynalezna "T" - taras
T1 113,26m2(w tym utwardz. 10,00m?)
Liczba pokoi
o - - ; 7 . . 4 pokoje + aneks kuchenny
Legenda -

V7] Beton zbrojony & wylacznik pojedynczy 104230V, 1P20
Bloczki wapienno-piaskowe Powierzchnia tarasu & wylacanik pojedynczy 10A230V, IP44
@ ($ciany nosne) B wylacanik podwjny 10A1230V, IP20
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wykoriczona posadzka = mieszkaniowa

UWAGA: KARTA KATALOGOWAZAWIERA PRZYKEADOWA ARANZACIE MIESZKAN. DRZWI WEWNETRZNE DO WYKONANIA PRZEZ WEASCICIELA LOKALU. OKNA | DRZWI
BALKONOWE WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI WG KUBATURY. POWIERZCHNIA PODANA ZGODNIE Z PN-ISO 9836:1997. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

01 Hol

02 tazienka

03 Toaleta

04 Salon z aneksem kuch.
05 Pokéj

06 Pokd;j

07 Pokg;j

Pow. tarasu T1 utwardz.
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