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. _ , przepust 50x100mmdla [T - jednostka wewnetrzna S pion kuchennego okapu fgcznik o$wietleniowy K wypust dla jednostki v o . &
_ Sciany nierozbieralne przewodu inst. Kimatyzacji L LSk ! klimatyzacji sufitowa /@jﬁﬂe (kréciec @=125mm) "o jednobiegunowy ? zewnetrznej klimatyzacji L) gniazdo telewizyjne koncowe  OZNACZENIA OKIEN KARTA KATALOGOWA JEST ZALA.‘CZNIK'IEM DO umMOwY M AT E X I wW 0k011cy.
(obustronnie zakorczonyweing || | (do zabudowy indywidualnej) = acznik oswietleniowy o wypust dia termostatu - okno standardowe: Zgodnie z PN-ISO 9836:2022-07 powierzchnia uzytkowa lokalu
[ $ciany demontowalne i zaslepiony) ————— jednostka wewngtrzna /\@E‘] -« plop Yventylacyjny \Oﬁ $wiecznikowy ? grzejnika kanatowego gniazdo telewizyjne SAT 180/236  szerokos¢/wysokos¢ okna Jes,t,Ob"czana W,metraCh kwaqraFOWyCh z dOk'adnosc'a d,o dwoch Matexi Polska Zelazna sp. z 0.0.
—— Klimatyzacji Scienna - (kréciec @=125mm) T - hp=44  wysokosé parapetu okiennego miejsc po przecinku, dla wymiarow lokalu w stanie wykonczonym
balustrada balkonowa/ nawiewnik glifowy tacznik oswietleniowy wypust o$wietleniowy T ) " - h - X . P P . ul. Jana Pawta Il 29
loggii o linia freonowa zasilajaca donica balkonowa (O) schodowy X sufitowy L) gniazdo telefoniczne RJ-45 od wykoriczonej posadzki na poziomie podh?gl. Do pomerzcljnl uzytkowej nie wlicza sig 00-867 Warszawa
=== nawiewnik okienny = jednostie Kimatyzacj 7 substratem wypust odwistleniowy iazdo whyczkowe 230 ‘ . powierzchni elementéw nadajacych sie¢ do demontazu (rur, kanatéw, www.matexipolska.pl
= rzejnik plytow: — . . facznik owietleniowy WyJ gniazdo wtyczkowe okna narozne: “ni : . . . N
p—— L -~ hs=26m  Niezabudowana rura instalacji j ____ Oodprowadzenie skroplin taras - zielen x krzyzowy I- scienny b pojedyncze 85x190/236  szerokosc x szerokosc/wysoko$¢ sman%l;dma{uwych) oraz |OEgI'I, balkonovvczy. tarasow. i\(ler’nlary
zeinik pionowy (hs - wysokos¢ spodu rury) (do zabudowy indywidualnej) ekstensywna . . zewnetrzna oprawa i hp=44 wysokos¢ parapetu okiennego . p ane .Sa w stanie Wy. onczonym. ymlary, Wysol 0§c
[E— ?zeb'e,koﬂ,y) i sufitowa skizvnka Kimatyzacii $ wypust dla kuchni H% oswietlenia balkonuloggii \2/ 9”'(?2‘?9 wiyczkowe 230V od wykoriczonej posadzki i powierzchnie moga ulec nieznacznym zmianom. Instalacje oraz
\”" "1 proponowana lokalizacja > o o iduar:e‘)J faras - opaska elekirycznej podwoine urzadzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnetrzne nie stanowia
grzejnik fazienkowy  ‘------ jednostki zewn. klimatyzacji - yineyw ! wirowa §  wypust dla o$wietlenia % zm‘e‘if;ﬂ: gg’:‘rngo S griazdo wiyczkowe 230V(IP44): FIX  nieotwieralne skrzydio okna wyposazenia lokali. Instalacja Klimatyzacji zgodnie z rysunkiem SAAW sp. z 0.0.
drabinkowy ®  pion kanalizacyjny ggég&ﬁtﬂf;ﬁ < inst T szafek kuchennych wideodomafon 2 unkeia L il lodowk oraz legenda rysunku. Przedstawiono przyktadowe rozmieszczenie S A A \/\/ oauélgg(\elcewsm 6
il _ 3 - -  aant ) ; ; - arszawa
grzeinik kanalowy j:( wpust odwodnienia freonowej Klimatyzacji (pod EEH piyty balkonowe C?C puszka miejscowych Pl dzwonka P - dla pralki UWAGA: urzadzen sanitarmnych i kuchennych. Pod{oza pod posadgk| wiw.saaw.pl
(pod warstwami wykoriczenia) stropem, zaslepiona) pofaczen wyréwnawczych -1 natynkowa tablica 0 - dla okapu Wymiary okien moga ulec nieznacznym wykqnqne ze szlichty. Na.warSt.Wy wyko_pczenluwe podio’g
termostat pokojowy _ transfer inst. kanalizacji sterownik pokojowy m m okiennice ¥ wypust dia zasilania &[H mieszkaniowa elekiryczna Z - dla zmywarki zmianom, w zaleznosci od technologii okien. przewidziano 2 cm. Zabrania sig ingerencji w elementy nosne
natynkowy ~ (w warstwach pod wykoficzeniem) = Kiimatyzacji na loggiach ? markizy Al i teletechniczna 2 - podwojne budynku oraz szachty instalacyjne.
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