ZELAZNA 54.

+48 790 800 294
www.zelazna54.pl

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z FUNKCJAMI
USLUGOWYMI, GARAZEM PODZIEMNYM,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ZE ZJAZDEM
Z UL.ZELAZNEJ, PRZY UL.ZELAZNEJ 54.

PLAN SYTUACYJNY
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6 PIETRO
LICZBA POKOI POWIERZCHNIA UZYTKOWA WYSOKOS$C

(w stanie deweloperskim)

2 40.50 m? 2.80m
WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEN

1. |Salon z aneksem 22.12 m2
2. |Sypialnia 10.76 m?
3. |Lazienka 3.58 m?
4. |Przedpokdj 4.04 m2
5. |Loggia 3.51 m?

INNE MIESZKANIA O PODOBNYM UKELADZIE

PIETRO 1 2 3 4 5 6 7 8
0107 | 0207 | 0307 | 0407 | 0506 | oo | 07.04

NR 0109 | 0209 | 0309 | 0409 | 0508 | oo | 07.06 -
0112 | 0212 | 0312 | 0412 | 05.11 ' 07.09
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A ) przepust 50x100mmdia [T jednostka wewnetrzna jon kuchennego okapu tacznik oswietleniowy wypust dla jednostki V| i i .
I sciany nierozbieraine przewodu inst. Kimatyzacii | kg | Kimatyzacii sufitowa TR frboios oototmm) - D jednobiegunowy Townatrzne) Kimatyzag L1 9"iazdo telewizyne kofcowe  OZNACZENIA OKIEN KARTA KATALOGOWA JEST ZALACZNIKIEM DO UMOWY
(obustronnie zakoriczony weing |~ | (do zabudowy indywiduainej) = acznik oswietleniowy wypust dia termostatu - okno standardowe: Zgodnie z PN-ISO 9836:2022-07 powierzchnia uzytkowa lokalu
[ sciany demontowalne i zaslepiony) jednostka wewnetrzna /\@E‘] «_ Pion wentylacyjny g $wiecznikowy grzejnika kanatowego gniazdo telewizyjne SAT 180/236 szeroki)ér’:/wysokoéc’ okna Jest obliczana w metrach kwadratowych z doktadnoscig do dwoch

balustrada balkonowa/

loggii
<] orzeinik piylowy
grzejnik pionowy
[E— (zeberkowy)

grzejnik fazienkowy
drabinkowy

grzejnik kanatowy

termostat pokojowy
natynkowy

nawiewnik glifowy

=== nawiewnik okienny o
his=26m- niezabudowana rura instalacji il .
”””” (hs - wysoko$¢ spodu rury)
i1 proponowana lokalizacja IS
B jednostki zewn. klimatyzacji .
® pion kanalizacyjny
j:[ wpust odwodnienia
(pod warstwami wykoriczenia)
= - transfer inst. kanalizacji
- —

~ (w warstwach pod wykonczeniem)

klimatyzacji $cienna

__ linia freonowa zasilajaca

jednostke klimatyzacji
odprowadzenie skroplin

(do zabudowy indywidualnej)

sufitowa skrzynka klimatyzacji
(do zabudowy indywidualnej)

puszka podtynkowa

8x20x20cm na zapas inst.
freonowej klimatyzacji (pod

stropem, zaslepiona)
sterownik pokojowy
klimatyzacji

EEH plyty balkonowe

(kréciec @=125mm)

donica balkonowa
z substratem

taras - zielen
ekstensywna

taras - opaska
Zwirowa

okiennice
na loggiach

—oz —08 —ov —ex

X

facznik o$wietleniowy
schodowy

facznik o$wietleniowy
krzyzowy

wypust dla kuchni
elektrycznej

wypust dla o$wietlenia
szafek kuchennych

puszka miejscowych
potaczen wyréwnawczych

wypust dla zasilania
markizy

TM+TSM

f
f
X
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wypust o$wietleniowy
sufitowy

wypust o$wietleniowy
$cienny

zewnetrzna oprawa
oswietlenia balkonu/loggii
zewnetrzna oprawa
o$wietlenia $ciennego
wideodomofon z funkcjg
dzwonka

natynkowa tablica

mieszkaniowa elektryczna
i teletechniczna

L}l gniazdo telefoniczne RJ-45

Qyz
&\’Jz gniazdo wtyczkowe 230V(IP44):
L - dla lodéwki
P - dla pralki
O - dla okapu

Z - dla zmywarki
2 - podwéjne

gniazdo wtyczkowe 230V
pojedyncze

gniazdo wtyczkowe 230V
podwdjne

hp=44 wysokos$¢ parapetu okiennego

od wykoriczonej posadzki

okna narozne:
85x190/236
hp=44

szeroko$¢ x szeroko$¢/wysoko$¢
wysoko$¢ parapetu okiennego
od wykonczonej posadzki

FIX  nieotwieralne skrzydio okna

UWAGA:
Wymiary okien moga ulec nieznacznym
zmianom, w zaleznosci od technologii okien.

miejsc po przecinku, dla wymiaréw lokalu w stanie wykoriczonym
na poziomie podtogi. Do powierzchni uzytkowej nie wlicza si¢
powierzchni elementéw nadajacych si¢ do demontazu (rur, kanatow,
$cianek dziatowych) oraz loggii, balkonéw czy taraséw. Wymiary
podane sg w stanie wykoriczonym. Wymiary, wysoko$¢
i powierzchnie moga ulec nieznacznym zmianom. Instalacje oraz
urzadzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnetrzne nie stanowig
wyposazenia lokali. Instalacja klimatyzacji zgodnie z rysunkiem
oraz legenda rysunku. Przedstawiono przyktadowe rozmieszczenie
urzadzen sanitarnych i kuchennych. Podtoza pod posadzki
wykonane ze szlichty. Na warstwy wykoriczeniowe podtdg
przewidziano 2 cm. Zabrania sig ingerencji w elementy no$ne

MATEXI

Witamy
w okolicy.

Matexi Polska Zelazna sp. z 0.0.
ul. Jana Pawta Il 29
00-867 Warszawa

www.matexipolska.pl

budynku oraz szachty instalacyjne.

SAAW sp. zo.0.
ul. Genewska 6
03-693 Warszawa
www.saaw.pl

SAAW
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